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CUPULE PORTE RAISIN ET ENSEMBLE DE CONDITIONNEMENT POUR UN PRODUIT DE MAQUILLAGE LA 
COMPORTANT. 

(§) L'invention se rapporte a une cupule (2) destinee a re- 
cevoir un raisin d'un produit datable (P), notamment cos- 
metique, comprenant un fond (4), et une parol laterale (6) 
dont la surface interne comporte des moyens d'accrochage 
(8) sous forme de godrons orientes radialement, caracteri- 
see en ce que ladite paroi laterale comporte une pluralite de 
portions elastiquement deformables (10) espacees de ma- 
niere reguliere sur toute la peripheric de la cupule, iesdites 
portions Elastiquement deformables 6tant s6parees par des 
espaces (14) s'etendant sur toute la hauteur de la paroi la- 
terale sensiblement jusqu'au fond (4) de la cupule. 

L'invention se rapporte egalement a un ensemble de 
conditionnement dans lequel est rnontee ladite cupule. 
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La presente invention se rapporte a une cupule apte a supporter un raisin j 
d'un produit delitable, notamment cosmetique, destinee a etre montee dans 
un conditionnement approprie, ainsi qu'3 un conditionnement pour ledit 
5 produit comportant une telle cupule. Ce raisin de produit est, par exemple, un 
baton de rouge a levres colore ou incolore, un baton d'ombre a paupieres, ou 
bien toute sorte de stick, par exemple un stick dermatologique. 

Les batons de rouge a levres connus donnent toute satisfaction aussi 
10 longtemps que I'utilisatrice prend la precaution de les ranger de telle sorte , 
que la pointe du raisin, en position de stockage, soit dirigee vers le haul 
Dans la pratique, par exemple, lorsque ces batons sont ranges dans un sac a 
main de I'utilisatrice, il est pratiquement impossible de respecter cette 
precaution. II en resulte, notamment en raison de chocs et de trepidations, 
15 que le raisin tend a sortir de la cupule. II est done imperatif d'assurer une 
mise en place solide et durable du baton dans la cupule qui le supporte. 

De nombreuses solutions ont ete proposees destinees a permettre une mise 
en place durable d'un tel raisin dans une cupule. 

20 

Generalement lorsqu'il s'agit d'un raisin classique, e'est-a-dire d'un raisin 
d'une consistance relativement solide, I'accrochage du raisin dans la cupule, 
peut etre assure convenablement Actuellement, le formulateur propose des 
nouveaux raisins de consistance semi-solide a pateuse, notamment des 
25 raisins contenant des ingredients volatils comme les silicones volatils. De par 
leur consistance moins solide des nouveaux produits, par rapport aux 
produits classiques, I'accrochage d'un raisin "nouvelle formulation" dans une 
cupule classique ne peut plus etre assure convenablement. 

30 Parmi les cupules connues, le document FR-A-2 548 880 decrit un etui de 
rouge a levres comportant une cupule munie, du cote oppose a son fond, de 
pattes elastiques d'accrochage du raisin en contre depouille. Ces pattes sont 
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en appui centre une paroi interne de I'enveloppe de I'etui. Cette cupule 
presente cependant I'inconvenient que, lors de son coulissement dans I'etui, 
ses pattes subissent des vibrations, a cause d'imperfections de cette paroi 
interne de I'etui. La vibration des pattes provoque alors une deformation de la 

5 base du raisin qui est en contact avec ces pattes. Par la suite, le maintien du 
raisin dans la cupule n'est plus assure, et le raisin risque de se desolidariser 
de la cupule au moindre choc. Par ailleurs, la deformation de la base du raisin 
se produit egalement, lors du montage de I'ensemble cupule/raisin dans un 
etui de conditionnement. Ce phenomene de desolidarisation est d'autant plus 

iO prononce lorsque la composition du raisin est de consistance plutot pateuse. 

Un premier but de la presente invention est done de proposer une cupule qui 
assure, dans toutes les positions du baton et a des temperatures variables, 
une retenue convenable du raisin dans sa cupule. 

15 

Un autre but de invention est de proposer une cupule de realisation simple 
et peu couteuse, qui permette, de plus, une mise en place industrielle aisee 
du raisin dans la cupule, et ceci quelle que soit la composition du raisin. 

20 Un autre but de invention consiste a proposer une cupule pouvant recevoir 
des raisins de consistance variable, car ceci permet d'utiliser un meme type 
de cupule pour le conditionnement de raisins ou autres sticks de nature et de 
consistance differente. 

25 Un autre but consiste a proposer une cupule pouvant etre montee dans un 
ensemble de conditionnement du type "stylo" qui presente une plus grande 
longueur et un diametre plus faible que les etuis de rouge a levres 
classiques. 

30 Un autre but encore consiste a proposer une cupule pouvant recevoir des 
raisins dont le diametre pr§sente des tolerances relativement elevees, 
sachant que le conditionnement d'un raisin classique sur une chaine 
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industrielle necessite une fourchette de tolerances relativement etroite. La 
tolerance generalement admise est en pratique de Tordre de 5/100 6me de mm. 

Aussi, un premier objet de Invention est relatif a une cupule destinee 3 
5 recevoir un raisin d'un produit delitable, notamment cosmetique, comprenant 
un fond, et une paroi laterale dont la surface interne comporte des moyens 
d'accrochage sous forme de godrons orientes radialement, caracterisee en 
ce que ladite paroi laterale comporte une pluralite de portions elastiquement 
deformables espacees de maniere reguliere sur toute la peripherie) de la 
io cupule, lesdites portions elastiquement deformables etant separees par des 
espaces s'etendant sur toute la hauteur de la paroi laterale sensiblement 
jusqu'au fond de la cupule. 



Generalement, la cupule peut presenter une section circulate, ovale ou 
15 prismatique. Le plus souvent la forme cylindrique est preferee. 

Un second objet de Tinvention concerne un ensemble de conditionnement et 
de distribution d'un produit delitable, notamment cosmetique, sous forme d f un 
raisin, supporte par une cupule telle que definie precedemment. 

20 

Selon un aspect interessant de I'invention, les portions elastiquement 
deformables presentent une largeur relativement faible et s'etendent, 
avantageusement, sur un angle inferieur ou egal a Tangle sur lequel 
s'etendent lesdits espaces. Ainsi, par exemple, les portions elastiquement 
25 deformables s'etendent sur un angle qui, au voisinage du fond de la cupule, 
est compris entre 10° et 30°. Les espaces definis entre deux portions 
elastiquement deformables, vicinales, peuvent recevoir un surplus de produit, 
qui est "chasse" lors de la mise en place du raisin dans la cupule, sans risque 
d'encrassement du mecanisme. 



30 
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Avantageusement, au moins I'extremite superieure des godrons presente un 
profil de rampe pour faciliter la mise en engagement du raisin avec les 
moyens d'accrochage, ces godrons s'etendant jusqu'au fond de la cupule. 

5 Pour faciliter Introduction du raisin dans la cupule, les rampes peuvent etre 
biseautees, presentant ainsi une arete vive. 

Selon une autre caracteristique interessante de I'invention, les portions 
elastiquement deformables sont de largeur continument decroissante, selon 
io une direction opposee au fond de la cupule. Ainsi, ces portions peuvent se 
presenter sous forme de pattes triangulares isoceles, presentant une hauteur 
2 a 6 fois superieure a la largeur de ces portions, mesuree au voisinage du 
fond de la cupule. 

15 Avantageusement, les godrons presentent une largeur, radialement a la 
cupule, continument decroissante, selon une direction opposee audit fond. 
Selon un mode prefere de I'invention, les godrons se presentent sous forme 
de triangle rectangle, constitue d'une hypotenuse, d'un petit et d'un grand 
cote, le petit cote reposant sur le fond et le grand cote etant solidaire de Tune 

20 des portions elastiquement deformables. Ainsi, I'hypotenuse forme une 
rampe inclinee, orientee vers le centre du fond de la cupule. 
Avantageusement, cette rampe peut etre biseautee sur tout ou partie de sa 
longueur, facilitant ainsi la penetration du godron dans la base du raisin, lors 
de son montage dans la cupule. 

25 

De preference, la cupule de Tinvention presente un contour generalement 
cylindrique avec un fond de section circulaire. Typiquement, le rayon R d'une 
section circulaire est compris entre 3 mm et 10 mm. D'autres formes telles 
que des sections polygonales ou ovales peuvent etre envisagees. 

30 

Avantageusement, la largeur de chaque godron, mesuree au voisinage du 
fond, peut etre choisie dans une plage allant de R/2 a R/4. 
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A tttre d'exemple, la largeur d'un godron, mesuree au voisinage du fond de la 
cupule, est comprise entre 2 mm et 5 mm. 

Avantageusement, la largeur radiale des portions elastiquement deformables, 
au voisinage du fond de la cupule, s'etend sur un secteur angulaire compris 
entre 10° et 30°, car au-dela de 30°. la flexibility des portions elastiquement 
deformables diminue sensiblement. 

Generalement, on repartit sur la peripheric de la cupule un nombre de 
portions elastiquement deformables compris entre 4 et 8, et de preference un 
nombre de 6. 

Pour faciliter Introduction du raisin dans la cupule, I'extremite libre de chaque 
portion elastiquement deformable peut presenter, a I'interieur de la cupule, un 
chanfrein, ce qui contribue aussi au centrage du raisin. 

Le cas echeant, le fond de la cupule peut etre ajoure. 

La cupule de I'invention est destinee a etre montee dans un conditionnement 
permettant de proteger le raisin pendant le transport et le stockage, et 
d'assurer la distribution du produit lors de I'utilisation. Generalement, un tel 
conditionnement se presente sous la forme d'un etui de forme plus ou moins 
allongee. Cet etui comporte une enveloppe de protection, dans laquelle la 
cupule, munie du raisin, est montee, de maniere coulissante entre une 
position rentree et une position sortie, entramee par un mecanisme 
approprie, actionnable par I'utilisateur depuis I'exterieur de I'enveloppe. II est 
bien entendu que la cupule peut etre montee, de maniere fixe, dans la base 
d'une enveloppe de protection comportant un capuchon amovible. 

Pour pouvoir deplacer la cupule dans I'etui, celle-ci comporte des moyens 
permettant de cooperer avec ledit mecanisme. A cet effet, selon une premiere 
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possibility la cupule petit etre munie de deux ergots en saillie vers I'exterieur, 
diametralement opposes et situes sur la paroi laterale de la cupule. De tels 
ergots peuvent etre situes, par exemple, sur une portion de paroi de faible 
hauteur, realisee entre deux portions elastiquement deformables. Les ergots 
5 sont destines a etre engages dans une rampe helicoTdale, la cupule et la 
rampe helicoTdale etant libres en rotation Tune par rapport a I'autre. 

Selon une autre possibility la cupule peut etre munie d'une tige disposee du 
cote oppose aux moyens d'accrochage, cette tige etant destinee 3 

io I'entraTnement de la cupule dans un ensemble de conditionnement A cet 
effet, la tige est munie d'un moyen d'engagement tel qu'un ftletage ou d'un 
teton, apte a cooperer avec des moyens de rampe complementaires montes 
en rotation dans le mecanisme de I'etui, la tige etant maintenue immobile en 
rotation. Les moyens de rampe rotatifs peuvent etre actionnes de I'exterieur 

15 par I'utilisateur, en vue de rentrer le raisin dans I'ituTou de le sortir. Selon un 
mode de realisation prefere de I'invention, une telle cupule a tige est utilisee, 
notamment dans les etuis du type "stylo" pour le conditionnement de raisins 
de rouge a levres, d'ombres a paupieres, de sticks dermatologiques ou de 
soins cutanes, etc... 

20 

Pour mieux faire comprendre la presente invention, on va en decrire 
maintenant, a titre d'exemple purement illustratif et nullement limitatif, un 
mode de realisation d'une cupule conforme a I'invention, represents sur les 
dessins annexes, ainsi que d'un ensemble de conditionnement pourvu de 
25 cette cupule. 

La figure 1 represente une coupe axiale d'un etui de rouge a levre, muni 
d'une cupule selon I'invention. 

30 La figure 2 represente une vue agrandie en perspective d'une cupule 
conforme a la presente invention. 
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La figure 3 represente une vue agrandie en coupe selon le plan Ill-Ill de la 
figure 2. 

Sur la figure 1, on a represente un ensemble de conditionnement et 
d'application d'un raisin 70 de rouge a levres (P). designe generalement par 
la reference 1 et comportant une enveloppe cylindrique 2, dans laquelle est 
montee a coulissement axial (X) une cupule 50. Une premiere extremite 4 de 
I'enveloppe 2 est ouverte et coupee en biseau. Cette extremite 4 comporte 
une zone de plus faible diametre 6, sur laquelle est fixe un capuchon de 
protection 8 amovible. Sur la seconde extremite 10 de I'enveloppe, opposee a 
la premiere, est dispose un bouton de manoeuvre 11, maintenu en 
engagement avec I'enveloppe grace a une portion cylindrique 12, pourvue 
d'un bourrelet annulaire 14 cooperant avec une gorge annulaire 16 menagee 
a I'interieur de cette seconde extremite 10. Le bouton de manoeuvre 
comporte exterieurement des stries facilitant sa~manipulation. La portion 
cylindrique 12 porte un manchon creux 16 pourvu, a I'interieur, d'une portion 
filetee 18, dont le role sera explique ci-dessous. 

La partie superieure 2a de I'enveloppe forme un espace cylindrique 20 dans 
lequel est disposee la cupule 50. La cupule 50 comporte un fond circulate 
54. Le fond 54 est pourvu d'un bord peripherique 62 auquel est raccordee 
une paroi laterale cylindrique 56 orientee vers la premiere extremite ouverte 4 
de I'enveloppe 2. Selon I'invention. la paroi laterale 56 est constitute par une 
pluralite de pattes flexibles dont il sera question ulterieurement, lors de la 
description de la figure 2. Chaque patte est separee d'une patte voisine par 
un espace 64 realise sur toute la hauteur de la paroi laterale de la cupule. La 
face inferieure de ce fond 54 est raccordee a une tige centrale 66, elle-meme 
pourvue d'un filetage 68 s'etendant, dans la position illustree, dans le 
manchon 10 suivant sensiblement toute sa hauteur. Le filetage 68 de la tige 
66 est apte a cooperer avec la portion filetee 18 du manchon 6. 
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Dans la cupule 50 est montee le raisin de rouge a levres 70, La cupule 50 
portant le raisin 70 peut coulisser axialement suivant Taxe X dans I'enveloppe 
2, entre une position rentree, ou le raisin est protege dans I'enveloppe 
(comme illustre sur la figurel), et une position sortie, dans laquelle, apres 
5 avoir retire le capuchon 8, le produit P peut etre applique sur les levres. 

Afin de deplacer le raisin entre les deux positions extremes de rentree et de 
sortie, I'utilisateur tourne le bouton de manoeuvre 11 par rapport a I'enveloppe 
2. Par cette operation le manchon 10 tourne dans I'enveloppe et la tige filetee 

io 66 est entramee vers le haut ou vers le bas, en fonction du sens de rotation 
du bouton de manoeuvre 11, le tige etant btoquee en rotation par 
i'intermediaire d'un ergot 101 prevu sur la cupule 50, en engagement avec 
une rainure longitudinale 100 menagee dans la partie superieure de 
I'enveloppe 2. II est bien entendu que tout autre moyen approprie peut etre 

is employe pour empecher la rotation de la tige. 

La figure 2 montre une vue agrandie de la cupule 50 de la figure 1. La cupule 
presente une forme generalement cylindrique et comporte un fond 54 
circulaire, delimite par un bord peripherique 62. Le cylindre dans lequel la 
20 cupule est inscrite, presente un diametre d'environ 9,1 mm. La face inferieure 
du fond 54 est raccordee, en son centre C, a la tige 66 qui peut etre 
actionnee par Tutilisateur au moyen du bouton de manoeuvre 11 

Sur la face superieure du fond 54 sont disposees des pattes 60, 
25 sensiblement dans I'alignement du bord peripherique 62 et regulierement 
espacees les unes des autres. Ces pattes 60 presentent une forme 
triangulaire isocele. La base de chaque triangle presente une largeur 
sensiblement plus faible que la hauteur du triangle. Selon I'exemple de 
realisation consider^, la largeur d'une patte 60, mesuree a sa base, est 
30 d'environ 2 mm, sa hauteur etant d'environ 1 1 mm. 
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Sur la face interne de chaque patte 60. est moule un godron d'accrochage 58 
oriente radialement, et presentant une forme triangulaire rectangle avec un 
petit et un grand cote, I'angle droit etant place dans la zone de jonction entre 
le fond 54 et la patte 60, le petit cote etant attenant au fond. Ainsi, 

5 I'hypotenuse du triangle forme une rampe 65 inclinee, descendant jusqu'au 
fond 54 de la cupule. La face de rampe 65 tournee vers I'interieur de la 
cupule forme un double biseau centre sur ladite face de maniere a former 
une arete vive 69. De cette facon, elle favorise la penetration des godrons 
dans la base du raisin 70. lors de sa mise en place dans la cupule. Pour 

io obtenir un bon centrage du raisin. I'extremite superieure libre de chaque patte 
60 comporte un chanfrein interne 61. 

On voit qu'entre deux partes voisines respectives. un espace 64 est defini. 
dans lequel un surplus de produit P peut se loger. qui est "chasse" lors de la 
15 mise en place du raisin 70 dans la cupule. L'espace 64 s'etend jusqu'au fond 
54 de la cupule. 

Au voisinage du fond 54. les partes 60 presentent une largeur angulaire 
d'environ 15°. la largeur angulaire des espaces 64 etant d'environ 25°. 

20 

Avantageusement, la cupule est moulee en un materiau thermoplastique tel 
que les polyethylenes ou les polypropylenes. La cupule 50 peut etre moulee 
integralement avec la tige filetee 66. Le cas echeant. il est possible de 
concevoir la cupule et la tige en deux pieces distinctes et de prevoir un 
25 moyen de montage approprie pour I'assemblage des deux pieces. 

La cupule 50 est concue pour etre montee dans un mecanisme du type 
"stylo", tel que montre sur la figure 1. II est bien entendu. qu'elle peut etre 
adaptee pour 6tre montee dans un etui classique comportant un mecanisme 
so a double rampe. Dans ce cas, deux paires diametralement opposees de 
partes avoisinantes 60 sont reliees par une paroi de faible hauteur, chaque 
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paroi etant pourvue cTun ergot saillant vers I'exterieur, apte a cooperer avec 
ladite rampe (non representee). 

Dans le mode de realisation illustre, la mise en place du raisin dans la cupule 
est aisee, car tout exces de produit deplace par les godrons peut s'echapper 
dans les espaces 64. Les pattes 60 etant flexibles sur toute leur hauteur, il 
est possible de monter dans la cupule des raisins de nature differente, 
pouvant presenter des duretes variables et des tolerances de diametre 
relativement elevees. La cupule conforme a invention permet, notamment, le 
montage d'un raisin de rouge a levres a forte teneur en silicones de 
consistance relativement "molle". 

^invention est, par ailleurs, particulierement avantageuse en ce quelle 
permet, en raison du nouveau systeme de montage du raisin, d'avoir un raisin 
dont le diametre est tres voisin du diametre de la cupule. Ceci permet d'evrter 
que le raisin soit monte de travers dans la cupule et d'avoir peu de jeu entre 
le raisin et la paroi interne de I'etui. Grace a la presence des espaces, le 
surplus de produit, deplace a la base du raisin lors de la mise en place de ce 
dernier, par la paroi interne des pattes et les godrons, peut etre deplace sans 
risque d'encrassement ulterieur du mecanisme par des copeaux de produit. 

Les pattes elastiques peuvent egalement assurer un certain effet amortisseur 
sur le raisin pendant le transport, ce qui diminue les risques de casse du 
raisin au niveau du bord superieur de la cupule. 
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REVENDICATIONS 

1 - Cupule (50) destinee a recevoir un raisin (70) d'un produit delitable (P), 
5 notamment cosmetique, comprenant un fond (54), et une paroi laterale (56) dont 
la surface interne comporte des moyens d'accrochage (58) sous forme de 
godrons orientes radialement, caracterisee en ce que ladite paroi laterale 
comporte une pluralite de portions elastiquement deformables (60), espacees de 
maniere reguliere sur toute la peripherie (62) de la cupule, lesdites portions 
io elastiquement deformables etant separees par des espaces (64) s'etendant sur 
toute la hauteur de la paroi laterale sensiblement jusqu'au fond de la cupule. 

2. - Cupule selon la revendication 1 caracterisee en ce que lesdites portions 
elastiquement deformables (60) s'etendent sur un angle (a) inferieur ou egal a 

15 Tangle (fj) sur lequel s'etendent lesdits espaces (64). 

3. - Cupule selon la revendication 1 ou 2 caracterisee en ce que lesdites portions 
elastiquement deformables (60) s'etendent sur un angle (a) qui, au voisinage du 
fond (54) de la cupule, est compris entre 10° et 30°. 

20 

4. - Cupule selon Tune quelconque des revendications 1 a 3 caracterisee en ce 
qu' au moins Textremite superieure (65) des godrons (58) presente un profit de 
rampe pour faciliter la mise en engagement du raisin (70) avec lesdits moyens 
d'accrochage (58), lesdits godrons s'etendant jusqu'au fond (54) de la cupule. 

25 

5. - Cupule selon Tune quelconque des revendications 1 a 4 caracterisee en ce 
que lesdites portions elastiquement deformables (60) sont de largeur continument 
decroissante, selon une direction opposee au fond (54) de la cupule. 

30 6. - Cupule selon Tune quelconque des revendications 1 a 5 caracterisee en ce 
que lesdits godrons (58) sont de largeur, radialement a la cupule, continument 
decroissante, selon une direction opposee audit fond (54). 



i 
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7. - Cupule selon la revendication 6 caracterisee en ce que lesdits godrons (58) 
ont une largeur, au voisinage du fond (54) de la cupule, comprise entre 2 mm et 5 

mm. 

5 

8. - Cupule selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
quelle presente une section circulaire de rayon (R). la largeur radiale de chaque 
godron (58), mesuree au voisinage du fond (54) de la cupule, etant comprise 
entre R/2 et R/4. 

10 

9. - Cupule selon la revendication 2, caracterisee en ce que la largeur des 
portions elastiquement deformables (60), au voisinage du fond (54) de la cupule, 
s'etend sur un secteur angulaire compris entre 10° et 30°. 

15 10. - Cupule selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caract6ris6e en ce que les portions elastiquement deformables (60) sont au 
nombre de 4 a 8. 

11 - Cupule selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
20 caracterisee en ce que chaque portion elastiquement deformable (60) presente 
une hauteur 2 a 6 fois superieure a sa largeur, mesur6e au voisinage du fond 
(54) de la cupule. 

12. - Cupule selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
25 caracterisee en ce que Textremite libre de chaque portion elastiquement 

deformable (60) presente un chanfrein (61) tourne vers le centre (C) de la cupule. 

13. - Cupule selon Tune quelconque des revendications 4 a 12, caracterisee en 
ce que la rampe (65) presente une arrete vive (69). 

30 

14. - Cupule selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce qu'elle comporte une tige (66) dispos6e du cote oppose aux 
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moyens d'accrochage (58), cette tige etant destinee a I'entrainement de la cupule 
dans un ensemble de conditionnement (1). 

15. - Ensemble de conditionnement et de distribution d'un produit delitable (P), 
notamment cosmetique. caracterise en ce que le produit est sous forme d'un 
raisin (70), supporte par une cupule (50) conforme a I'une quelconque des 
revendications precedentes. 
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